使用上のご注意

（1） 接続ケーブルについて

接続用のケーブルには引っ張り等のストレスを与えないように注意下さい。

カメラ接続ケーブルの勘合が悪い場合（十分にロック位置まで接続されていない）は、

モニタ画面に縦のストライプが発生する場合があります。　その場合はカメラ接続

ケーブルの勘合を確認下さい。
（ｶﾁｯと音がする程度コネクターが挿しこまれていれば万全です）

ケーブル断線トラブルの際も、同様な現象になります。

正しく接続されている場合は、本体プロセッサの前面パネル右方３ボタン上にあるRDY表示のＬＥＤランプ（正面に向かい一番左）が緑色に点灯します。また、同時に接続リモコンのRDY
        表示ランプも緑色に点灯します(リモコン接続不良のときは点灯しません)。
（2） 画像DataのPC録画取込について

録画した画像DataのPC取込につきましては、当面はNTSC信号出力を用いてCaptureボード経由で画像を取込んで下さい。　Captureが必要な場合は弊社まで御連絡下さい。

PCのO SによりCapture が動作しない場合があります。　
0S適合するPC、もしくはCapture ボードのご用意をお願いします。

（レンタル品Captureはwindowsビスタに対応していない場合があります）

  画像Dataの録画保存について
録画した画像Dataは本体ユニットのNTSC信号出力端子よりPCや他の録画媒体に保存できますが、録画終了後に一旦電源を落としますと、Dataが消失して転送できなくなります。
電源を落とさず、RESETボタンを長押ししてLIVE（ＴRIGスタンバイ）状態に戻す前に録画保存操作を行ってください。

（3） ゴースト

特に明るい個所を撮影する際にゴーストが発生する場合があります。その際は撮影条件を暗めに設定（カメラの絞り、Shutter　Speed、照明の条件を変更）することで回避

できる場合があります。
できない場合は、フイルター使用や支障のない範囲での遮光を試みてください。
（4） 画像反転

特に明るい個所を撮影する際に画像が反転（明るい個所が暗くなる）する場合があり

ます。その際は撮影条件を暗めに設定（カメラの絞り、Shutter　Speed、照明の条件を

変更）することで回避できます。

　　　　できない場合は、フイルター使用や支障のない範囲での遮光を試みてください。
（5） 専用Cマウントアダプタ

Cマウントアダプタが必要な場合は、弊社まで御連絡下さい。
レンズによっては、CマウントとCSマウント兼用の変換リングが装着されていることがあります。

CSマウント接続した場合は、焦点合わせが不適切になり撮像ができません。
レンズ先端部のC／CS変換リングを回して取り外すなどして、Cマウント対応をとったうえで、専用Cマウントアダプタをお取り付けください。
（6） 交換レンズについて

レンタル時の交換レンズは、現場の状況把握をしにくいため、原則的にはお客様にご用意頂いております。サービスで交換レンズが付属している場合でも、お客様のご要望を十分に満たすことを保証するものではありません。
　　　 また、防塵レンズフイルターなどが付いていない場合がありますので、装着時に有無の

　　　　　ご確認のうえお取り扱いをお願いします。
　　　　　高温多湿の現場、風雨・塵埃のひどい現場では、できる限りご使用を控えるか、対策を取

られたうえで撮像なされてください。
（7） 各種延長ケーブルご使用について

接続については、下記の担当者とのご確認のうえ、お進め願います。

所定の性能を得られない場合や、トラブルに繋がる場合があります。

とくにクロスケーブルのご使用は動作保証の対象外となります。

